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Pufferspeicher sind immer Wärmespeicher – mit Wasser als Medium 
– andere Medien sind, sobald sie erprobt und wirksam genug sind, 
mit dem gleichen Speicher in der Regel möglich.

Pufferspeicher dienen als hydraulische Weiche zwischen den einzel-
nen Wärmeerzeugern wie Ölkessel-Holz/Pelletskessel-Solaranlage-
Wärmepumpe-Blockheizkraftwerk-Kühlaggregate und nehmen nicht 
sofort benötigte Wärme auf (puffern) und geben sie bei Bedarf 
wieder ab.

Typisches Beispiel:
Regentage bei Solaranlagen = Brauchwassererwärmung über 
den Wärmevorrat in Pufferspeicher. Die Größe wird in der Regel 
durch den Heizungsplaner bestimmt – und reicht von 500 ltr. bis zu 
200.000 ltr. Der größte  von der Firma Sirch gebaute Speicher fasst 
200.000 ltr. bei einer Solarfläche von 200 m². Die üblichen Größen 
bei Solaranlagen für Ein- und Zweifamilienhäuser schwanken zwi-
schen 600 und 1.000 ltr. Bei Feststoffanlagen sind sie oft größer – 
ein Scheitholzkessel arbeitet am wirkungsvollsten bei offenen Zügen, 
nicht sofort benötigte Wärme wird „gepuffert“. Die Auslegung, also 
Größenbestimmung, erfolgt durch den Fachplaner / Heizungsbauer.

Für die Isolierung werden entweder standardisierte Materialien wie 
Weichschaum-Vliese-Styropor, eine Kombination davon oder vor Ort 
montierte Dämmmaterialien wie Steinwolle mit Außenmantel ver-
wendet.



In Verbindung mit alternativen Ener-
gien ist immer eine Möglichkeit zu schaf-
fen, Energie – also Wärme – solange zu 
speichern bis sie benötigt wird.

Solaranlagen speisen die Wärme ein 
wenn die Sonne scheint. Für die restliche 
Zeit benötigen Sie einen Vorrat.

Die Größe der Speicher wird sich also 
immer nach der Größe der Kollektoren 
richten. Hier berät Sie ihr Solaranla-
genbauer.

Holz/Pelletheizungen haben den 
höchsten Wirkungsgrad und die  
beste Verbrennung bei ganz geöffneten 
Zügen.
 
Nicht sofort benötigte Wärme speichert 
der Sirch Pufferspeicher. Die Ausle-
gung ist wiederum Sache des Heizungs-
bauers. 

Dies gilt auch für Biomasse-Holzkraftwerke 
und alle Heizkraftwerke die mit regene-
rativen Energien betrieben werden.  

Pufferspeicher
in allen Größen Sonderspeicher

in

allen
Größen

auch vor Ort
geschweißt

Speicher für das
Sonnenhaus

Isolierung beim Sirch Pufferspeicher in Sondergröße:
Vlies 120 mm Ausgangsstärke - mit Polystrolmantel und Hakenverschluss
Wärmedurchgangszahl 0,041 W/m°K        Brandklasse B 2



Diese Speichertypen fertigen wir serienmäßig in den Größen:
550 / 800 / 1.000 / 1.100 / 1.350 / 1.650 / 1.950 Ltr.
Darüber hinaus, jedoch nur Typ 1, in den Größen:
1.500 / 3.000 / 4.000 / 5.000 Ltr.
Sie können also zwischen 11 Größen und 44 Ausstattungsvarianten wählen.

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Typ 4 Typ 5 Typ 6

Standard Plus Serienprogramm



Eine Neuentwicklung aus dem Hause Sirch – gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft

Hochleistungs-Wärmespeicher
Mit einer Isolierung aus einer Kombination von Hochvakuum und Vulkangestein / Pyroklasten.

Die 5 patenrechtlich geschützten Merkmale 

des                                          :

1.) Alle Anschlüsse von unten

2.) Warmwasser Abgänge oben innerhalb der Hochvakuum Isolierung

3.) Schichteinrichtung mit speziell Konzipiertem Schichtrohr

4.) Zugänglichkeit von unten auch nach erfolgtem Einbau im Gebäude

5.) Isolierung mit Gesteinsmehl / Pyroklasten in Verbindung mit  
     Hochvakuum

Die effiziente Speicherung von Wärme stellt eine Schlüsseltechnologie 
für die Erhöhung des Anteils der Solarthermie an der Wärmebereit-
stellung für Einzelgebäude und in Wärmenetzwerken dar. Für hohe 
solare Deckungsanteile von über 30% werden große, sehr gut wärme-
gedämmte Warmwasserspeicher benötigt.  Durch Vakuumdämmung 
können die Wärmeverluste eines Warmwasserspeichers gegenüber der 
Dämmung mit konventionellen Dämmstoffen bei gleicher Dämmstärke 
sehr stark reduziert werden. Für einen vakuumgedämmten Warmwas-
serspeicher wird das Konzept eines doppelwandigen Stahlbehälters mit 
evakuiertem Zwischenraum als am geeignetsten angesehen.

Die Speicher werden in der Regel – Anschlussfertig geliefert – ein
nachträglicher Einbau in bestehende Gebäude ist nach Prüfung der ört-
lichen Verhältnisse bedingt möglich. Eine Überprüfung des Unterdrucks 
im Abstand von ca. 3 Jahren ist zu empfehlen.

Größen – ab 3.000 Ltr. bis 100.000 Ltr. Maße variabel wobei die
Fußkonstruktion mit Begehbarkeit von unten obligatorisch ist.

Alle Angaben nach aktuellen Auswertungen im Januar 2011 – Korrekturen vorbehalten.

Legende
1) Innentank
2) Außentank
3) Zwischenraum für Pyroklasten
4) Fußkonstruktion
5) Fußring
6) Mannloch DN 500
7) Schichtrohr
8) Schichtrohr

9) Fühlerkernrohr
10) Fühler im Zwischenraum
11) Vorlauf
12) Rücklauf
13) Einfüllflansch
14) Entlüftung
15) Unterdruckanzeige / Prüfanschluss
16) Fühlerausgang

Technische Änderungen vorbehalten



Postfach 929
D-87587 Kaufbeuren

Sirch 
Tankbau-Tankservice-Speicherbau 
GmbH

Schneekoppenweg 9
D-87600 Kaufbeuren-Neugablonz
Tel.  (08341) 97 87-12
Fax  (08341) 97 87-61
E-mail: e-mail@sirch.com
www.sirch.com

Familientradition & über 
40 Jahre Erfahrung
seit 1966

Niederlassung + Montagestützpunkt
Windmühlenstraße 8
04626 Löbichau-Beerwalde
Tel. (036602) 44 172
Fax (036602) 44 171
Ansprechpartner: Herr Weise

Niederlassung + Montagestützpunkt
Gartenstraße 2
88499 Riedlingen
Tel. (07371) 92 32 39
Fax (07371) 92 37 22
Ansprechpartner: Herr Sbikowski

Für alle weiteren Fragen – 
detaillierte Prospekte und  
Angebote stehen wir gerne 
zur Verfügung.  
 
Fragen Sie auch bei Ihren 
Planern und Heizungs-
bauern nach dem Sirch 
Pufferspeicher!

Ing. Markus Sirch, Manfred Sirch, Ing. Peter Sirch (v.l.n.r.)
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